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Открытое  Акционерное   Общество  "Сорбент"

Россия,   614113,  г. Пермь,  ул. Гальперина,  6

тел.: +7 (342) 258-65-54, 258-65-56, 258-65-66                             Руководителю предприятия
факс:       +7 (342)     283-65-10,       283-68-90

e-mail: info@sorbent.su 

www.sorbent.su    www.сорбент.рф
№ ______________  от ___________ 2012 г.
Информация о новой разработке -

 респираторе Кама Стандарт 

 с байонетным соединением фильтров

Уважаемые коллеги! 

Сообщаем Вам, что серия фильтрующих средств индивидуальной защиты органов дыхания Кама Стандарт пополнилась новым изделием. ОАО «Сорбент» разработало фильтрующий респиратор Кама Стандарт с улучшенными защитными и эргономическими свойствами (ТУ 2568-535-05795731-2012). 
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         Респиратор Кама Стандарт применяется при объемном содержании кислорода в воздухе не менее 17% и суммарном объемном содержании паро- и газообразных вредных веществ не более 0,1 % и температуре окружающей среды от минус 40 до плюс 40°С. 

Респиратор состоит из изолирующей полумаски Кама, выполненной из термопластичного эластомера, с боковыми седловинами для байонетного присоединения фильтров, оголовья, двух фильтров в металлическом корпусе, двух манжет для герметичного присоединения фильтров к полумаске. Предусмотрена индивидуальная и групповая упаковка респираторов.

К респиратору разработана широкая номенклатура сменных фильтров торговой марки ДОТ® для защиты от паро- и газообразных вредных веществ и аэрозолей в виде пыли, дыма, тумана (см. Приложение). 

Достоинства респиратора:

● современный дизайн, высокие эргономические свойства;

● широкая номенклатура фильтров;

          ● быстрая и надежная байонетная система крепления фильтров;                                ● система крепления фильтров унифицирована с противогазом Кама Стандарт.

Следует отметить, что современный дизайн и высокие потребительские свойства фильтрующего респиратора Кама Стандарт находятся на одном уровне с лучшими зарубежными аналогами. 

Надеемся, что новый современный респиратор Кама Стандарт найдет достойное место в линейке средств защиты для обеспечения безопасных условий труда на Вашем  предприятии.

По вопросам приобретения продукции просим обращаться по адресу:

 ОАО «Сорбент», 614113, г. Пермь, ул. Гальперина, 6 

Департамент СИЗОД и ФПП

Тел.:(342) 258-62-82, 258-64-70, 258-63-02

Факс: (342) 258-61-99, 258-61-92, 258-61-22

E-mail: info@sorbent.su,  http: //www.sorbent.su

Директор Департамента СИЗОД и ФПП                                  С.С. Лукин 

ПРИЛОЖЕНИЕ

Номенклатура фильтров к респиратору Кама Стандарт

	Тип фильтра
	Условное обозначение фильтра
	Марка фильтра

Класс защиты 
	От чего защищает

	Противогазовый
	ДОТ 120
	А1
	Органические газы и пары с температурой кипения выше 65°С

	
	
	К1
	Аммиак и его производные

	
	
	А1В1Е1
	Органические газы и пары с температурой кипения выше 65°С, неорганические и кислые газы и пары

	
	
	А1В2Е2
	Органические газы и пары с температурой кипения выше 65°С, неорганические и кислые газы и пары

	
	
	А1В1Е1К1
	Органические газы и пары с температурой кипения выше 65°С, неорганические и кислые газы и пары, аммиак и его производные

	Комбинированный
	ДОТ 75
	А1Р2D ФП
	Органические газы и пары с температурой кипения выше 65°С, аэрозоли

	
	
	К1Р2D ФП
	Аммиак и его производные, аэрозоли

	
	
	А1В1Е1Р2D ФП
	Органические газы и пары с температурой кипения выше 65°С, неорганические и кислые газы и пары, аэрозоли

	
	
	А1В1Е1К1Р2D ФП
	Органические газы и пары с температурой кипения выше 65°С, неорганические и кислые газы и пары, аммиак и его производные, аэрозоли

	
	ДОТ 150
	А2Р2D ФП
	Органические газы и пары с температурой кипения выше 65°С, аэрозоли

	
	
	К2Р2D ФП
	Аммиак и его производные, аэрозоли

	
	
	А2В2Е2Р2D ФП
	Органические газы и пары с температурой кипения выше 65°С, неорганические и кислые газы и пары, аэрозоли

	
	
	А2В1Е1К1Р2D ФП
	Органические газы и пары с температурой кипения выше 65°С, неорганические и кислые газы и пары, аммиак и его производные, аэрозоли


Фильтры различаются объемом поглотителя (75, 120, 150 см3) и наличием противоаэрозольного фильтра (комбинированный фильтр) или его отсутствием (противогазовый фильтр). В зависимости от назначения и эффективности защиты фильтры подразделяются на марки (комбинации марок) и классы.

Номинальное время защитного действия, начальное сопротивление воздушному потоку каждой марки фильтра соответствует требованиям ГОСТ Р 12.4.193-99, ГОСТ Р 12.4.251-2009.

Гарантийный срок хранения респиратора Кама Стандарт в упаковке завода-изготовителя - 3 года с момента изготовления, фильтров – 3,5 года.

Респиратор Кама Стандарт сертифицирован на соответствие требованиям ГОСТ Р 12.4.193-99, ГОСТ Р 12.4.251-2009, ГОСТ Р 12.4-190-99.

